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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	
	εταιρια κρητικων

ιστορικων μελετων

	
	
	Ηράκλειο, 7/9/2011

	Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219
Fax: 2810-283754
E-mail: info@historical-museum.gr
url: www.ekim.gr
	
	Αρ. Πρωτ.: 359-A225/2011


Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμου επιπλωσησ του ΙΜΚ» του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

	ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	
	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

	Ημερομηνία
	Ημέρα
	Ώρα
	
	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,
71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

	19/10/2011
	ΤΕΤΑΡΤΗ
	11:00 ΠΜ
	
	


Απόφαση Ένταξης: 1188/18.04.2011, Κωδικός Ο.Π.Σ.: 333540

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 90.517,05 Ευρώ
(73.591,10 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%)

Κωδικός CPV: 39000000-2, 39120000-9, 39515400-9.

Χρονική διάρκεια του Υποέργου: 4 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει του Π.Δ. 118/2007.

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
αποστολής
για δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
αποστολής
για δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
αποστολής
για δημοσίευση στις
Ελληνικές Εφημερίδες

	08/09/2011
	09/09/2011
	09/09/2011
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	ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) ιδρύθηκε το 1951. Η Ε.Κ.Ι.Μ. έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ο σκοπός της είναι η υποστήριξη και προαγωγή των Κρητολογικών (αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, φιλολογικών) σπουδών από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και εντεύθεν. Η Ε.Κ.Ι.Μ. δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, έχοντας παραγάγει έργο προς όφελος όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας αλλά και της χώρας (όπως πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, από τη διεθνή φήμη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και την απήχηση στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα των Διεθνών Κρητολογικών Συνεδρίων που η Ε.Κ.Ι.Μ. θέσπισε το 1961 και οργανώνει μέχρι σήμερα).

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε από την Ε.Κ.Ι.Μ. στα 1953 και στεγάζεται σε νεοκλασικό οίκημα (Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, 1903) ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας το οποίο, με βάση τη βούληση του ευεργέτη της πόλης Ανδρέα Λυσ. Καλοκαιρινού (1862 - 1930), παραχωρήθηκε από τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού στην Ε.Κ.Ι.Μ. προκειμένου να στεγάσει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Κατά τη δεκαετία του 1970 το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης επεκτάθηκε με την ανέγερση νέας πτέρυγας. Η πτέρυγα αυτή συμπληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με προσθήκη ορόφου και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2004 με τη διαρρύθμιση Αιθουσών Περιοδικών Εκθέσεων και Μικρού Αμφιθεάτρου.

Η συνολική στεγασμένη εκθεσιακή επιφάνεια του Μουσείου είναι 1500 τ.μ. κατανεμημένη σε 25 αίθουσες, που καλύπτουν ιστορία δεκαεπτά αιώνων, ενώ η Βιβλιοθήκη του Ι.Μ.Κ. με σπάνιες εκδόσεις, περιοδικά, ένα πλούσιο σύνολο ιστορικών αρχείων και φωτογραφικό αρχείο, απευθύνεται όχι μόνο σε ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Από το 1994 βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα συνολικής επανέκθεσης των Συλλογών του Μουσείου. 

Ο τομέας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ένα πεδίο δραστηριότητας στον οποίο η Ε.Κ.Ι.Μ, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές των σχολείων, εκτελούνται σε ειδικά διαμορφούμενο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης από μουσειοπαιδαγωγό και συνοδεύονται από ειδικό έντυπο υλικό που διανέμεται επίσης δωρεάν.

Τέλος, η Ε.Κ.Ι.Μ. αναπτύσσει συστηματική εκδοτική δραστηριότητα και διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ξεναγήσεις, συμπόσια και άλλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» περιλαμβάνει 3 υποέργα:

· Υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ΙΜΚ»

· Υποέργο 2: «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ»

· Υποέργο 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογών για το ΙΜΚ»

Στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης θα υλοποιηθεί το Υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ΙΜΚ».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ΙΜΚ» αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών εξοπλισμού του Μουσείου και την ορθότερη οργάνωση του περιεχομένου του.

Η προμήθεια επίπλων και μέσων αποθήκευσης περιλαμβάνει:

Ομάδα Α: Προμήθεια συστήματος ραφιών, επίπλων και σκίαστρων για τη λειτουργική αναβάθμιση της βιβλιοθήκης.

Ομάδα Β: Προμήθεια συστήματος ραφιών, ντουλαπών και μηχανήματος ανύψωσης για την βελτίωση των συνθηκών φύλαξης στην αποθήκη.

Ομάδα Γ: Προμήθεια σκίαστρων στην νότια αυλή του Μουσείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και για τις τρεις ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για μια από τις τρεις ομάδες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

Ομάδα Α: Προμήθεια συστήματος ραφιών, επίπλων και σκίαστρων για τη λειτουργική αναβάθμιση της βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με 7.500 τίτλους βιβλίων και 1500 τόμους περιοδικών, είναι κυρίως κρητολογική και απευθύνεται όχι μόνο σε ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Διαθέτει σπάνιες εκδόσεις, αρχείο τοπικών εφημερίδων, ένα πλούσιο σύνολο σημαντικών ιστορικών αρχείων και φωτογραφικού υλικού. 

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης δέχθηκε τα τελευταία χρόνια σημαντικές δωρεές βιβλίων και αρχείων (ενδεικτικά, Βιβλιοθήκη Μενελάου Παρλαμά, Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού, Φωτογραφικό Αρχείο Μηνά Χουστουλάκη) με αποτέλεσμα να υπάρχει ασφυκτική έλλειψη χώρου, θέσεων εργασίας για το προσωπικό και τους μελετητές και μεγάλες δυσκολίες στην λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 

Ο εξοπλισμός με νέα συστήματα είναι απαραίτητος ώστε:

α)
να εξοικονομηθεί χώρος για τη σωστή ταξινόμηση και φύλαξη του υλικού σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες βιβλιοθηκονομίας (με την προμήθεια ειδικού συστήματος βιβλιοθηκών (κλειστών και ανοικτών) με κινητά μέρη πάνω σε ράγες),

β)
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους μελετητές, και 

γ)
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για το προσωπικό του ΙΜΚ που εργάζεται στη βιβλιοθήκη.

ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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Tpaméd) epyaciag HEAETNTWV @ 2,70+1,80 X0,70X0,75 p.0yog TEY. 1
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Bopeia : 6,82 X 2,85 Uyog ) = 19,40 u2

avatoAikG :  ((0,97+1,09) X 2,85 p Owog ) =5,60 2 JuvohikG : 25 2





ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τον χώρο της Βιβλιοθήκης. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και καθημερινή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο του Μουσείου .

Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν ασφάλεια στη χρήση, την καλύτερη ευχέρεια στην προσέλευση και αποχώρηση του κοινού ακόμα και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκκενώσεως του χώρου, καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε αιτία.

Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει, λόγω του μεγάλου βάρους των βιβλίων, στην πρόβλεψη μετατοπίσεων ή πτώσεων λόγω σεισμού. Στήριξη των σταθερών βιβλιοθηκών και στην οροφή με σφικτήρες με σπείρωμα και απόλυτη οριζοντιότητα των κατασκευών στο πάτωμα.

Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη.

Εφ’ όσον ζητηθεί, ο Ανάδοχος οφείλει να επιδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή για έλεγχο, μικρό δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος, πλήρως συναρμολογημένο.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα είναι κατηγορίας Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη (<0,08 0/00).

Θα χρησιμοποιηθεί σατινέ ακρυλικό βερνίκι νερού. Το βερνίκι αυτό θα καλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: μεγάλη αντοχή σε νερό και υγρασία βάσει του ISO 2812-1. Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου και βαρέων μετάλλων. Χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικούς οργανικούς διαλύτες. Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42 /ΕΚ. Σε συνθήκες έμμεσου φυσικού φωτισμού, όπως έχουμε στους χώρους που θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, θα πρέπει να μην εμφανιστεί τονική αλλοίωση (κιτρίνισμα)με την πάροδο του χρόνου.

Τα ντουλάπια όπου αυτά προβλέπονται θα έχουν κλειδαριές οι οποίες θα ανοίγουν με ένα κλειδί ανά ενότητα χρήσης [πχ. Αρχείο, φωτογραφικό υλικό, χάρτες κ.λπ.]

Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών των επίπλων θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα και αντοχή της κατασκευής.

Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (σατινέ), και δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε παραμορφώσεις.

Στα ξύλινα έπιπλα, οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να αποφεύγονται ατυχήματα με ακτίνα R=2 mm. Οι κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο τους που να μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα.

Α1. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ-ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ

Θέση: Είσοδος βιβλιοθήκης. Στην κάτοψη σημειώνεται με το γράμμα “Χ” σε κύκλο.

Διαστάσεις: ύψος: 0,65, πλάτος: 0,84, βάθος: 0,64 (γενική απόκλιση: ±0,01 m)

Τεμάχια: 2

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

· Κόντρα πλακέ θαλάσσης 2 εκ. Με επένδυση καπλαμά οξιάς και διάφανο ακρυλικό βερνίκι υψηλής αντοχής (βλ. Γενικά Κατασκευαστικά Δεδομένα).

· Περιμετρικά σε μια “ζώνη” 20 εκατοστών περίπου, θα πρεσαριστεί μία δεύτερη διατομή από το ίδιο υλικό ώστε ο πάγκος να εμφανίζεται με συνολική διατομή 4 εκατοστά.

· 5 συρτάρια με οδηγούς κύλισης και λαβές δύο σημείων από inox σατινέ. Οι οδηγοί πρέπει να είναι αθόρυβοι και να έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν ολόκληρη την επιφάνεια των συρταριών έξω ώστε να είναι προσβάσιμη στο χρήστη.

· Δυνατότητα τοποθέτησης διαχωριστικών στα συρτάρια.

· Θήκες για ετικέτες περιεχομένων σε όλα τα συρτάρια.

· Δυνατότητα κλειδώματος.
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Α2. ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Θέση: Είσοδος Βιβλιοθήκης. Στην κάτοψη σημειώνεται με το γράμμα “Δ” σε κύκλο.

Διαστάσεις: συνολικό μήκος: 460 εκ. [180+270], πλάτος: 0,70, ύψος: 0,75 (γενική απόκλιση: ±0,01 m)

Τεμάχια: 1

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

· Κόντρα πλακέ θαλάσσης 2 εκ. Με επένδυση καπλαμά οξιάς και διάφανο σατινέ ακρυλικό βερνίκι υψηλής αντοχής (βλ. Γενικά Κατασκευαστικά Δεδομένα).

· Περιμετρικά σε μια “ζώνη” 20 εκατοστών περίπου ,θα πρεσαριστεί μία δεύτερη διατομή από το ίδιο υλικό ώστε ο πάγκος να εμφανίζεται με συνολική διατομή 4 εκατοστά. Κάτω από τον πάγκο και σε μη ορατή θέση θα συγκολληθεί μια διατομή εγκάρσια, περίπου 10 εκ., σε όλο το μήκος για να προσφέρει ακαμψία στην κατασκευή.

· Στην πίσω πλευρά και κάτω από τον πάγκο θα υπάρχει σχάρα διέλευσης καλωδίων (ηλεκτρικών, δικτύων, εκτυπωτών κ.λπ.) ώστε να μην είναι ορατά αλλά να παραμένουν εύκολα επισκέψιμα.

· Η διπλή διατομή του κόντρα πλακέ θαλάσσης (4 εκ.) θα σχηματίζει Π με τις πλαϊνές έδρες (πόδια) και στις γωνίες του θα διακρίνεται η λοξή κοπή (45 μοίρες) της συναρμογής.

· Σε μη ορατή θέση στην πίσω πλευρά του επίπλου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια υποστηρικτική διατομή των 10 εκατοστών (τραβέρσα) για ακαμψία.

Α3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Α (ΣΤΑΘΕΡΕΣ)

Θέση: Στην κυρίως αίθουσα. Στην κάτοψη σημειώνεται με το γράμμα “Α” σε κύκλο.

Διαστάσεις: 90 Χ 277 Χ 70 εκατοστά (αποδεκτή απόκλιση: ±0,01 m)

Τετραγωνικά μέτρα: 51,60

Τεμάχια: 21

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

· Τα βιβλιοστάσια θα αποτελούνται από καπάκι, πλάτη και μπάζα κατασκευασμένους από μοριοσανίδα ή mdf υψηλής πίεσης κατηγορίας Ε1 και ελάχιστο πάχος 25 mm και 16 mm για την πλάτη. Οι ορθοστάτες και τα ράφια θα είναι κατασκευασμένοι από κόντρα πλακέ θαλάσσης διπλό πρεσαριστό (συνολική διατομή 4 εκ. για τους ορθοστάτες και 3 εκ. στα ράφια) και όλες οι ορατές πλευρές θα είναι επενδεδυμένες με καπλαμά οξιάς. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι ορατή η διαστρωμάτωση του κόντρα πλακέ θαλάσσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και η τομή του να είναι χωρίς κενά και “κυματισμούς” στη διάστρωση των καπλαμάδων. Δεν επιτρέπεται η χρήση στόκου.
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· Τα έπιπλα αυτά αποτελούν τον στατικό φορέα των συρόμενων τμημάτων των βιβλιοθηκών που περιγράφονται παρακάτω. Στο άνω μέρος (καπάκι) καθώς και στο κάτω (μπάζα) φέρουν μεταλλικό γαλβανιζέ μηχανισμό βαρέως τύπου και αθόρυβης λειτουργίας (βλ. ΡΑΓΕΣ παρακάτω). Με αυτήν την δυνατότητα αυξάνεται κατά πολύ η χωρητικότητα των βιβλιοθηκών με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χώρου. 
· Στους ορθοστάτες θα υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm, για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί, όπως και η δυνατότητα πλάγιας τοποθέτησης ώστε το ράφι να λειτουργήσει ως προθήκη. Δυνητικά θα υπάρχει συνεχόμενη διάτρηση και στην πλάτη του βιβλιοστασίου για την καλύτερη στήριξη των ραφιών. Οι ορθοστάτες των βιβλιοστασίων διπλής όψεως θα είναι ενιαίοι στο πλάτος των 70 εκ.

· Τα ράφια θα είναι από το κόντρα πλακέ θαλάσσης 28 ως 32 χιλ επενδεδυμένα με καπλαμά οξιάς και διάφανο ακρυλικό σατινέ βερνίκι υψηλής αντοχής.

· Τα ράφια και οι στηρίξεις τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 40 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.

· Ο αριθμός των ραφιών, θα είναι 5 + ράφι βάσης για ύψος βιβλιοστασίου 2,77 m. Δίνεται η δυνατότητα ένα από τα ράφια να είναι σταθερό (μη ορατό) ως κατασκευαστικό στοιχείο του σκελετού του βιβλιοστασίου.

· Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης (σταθερό μέρος) θα υπάρχουν κρυφοί κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης (ρεγουλατόροι βαρέως τύπου).

· Στο πάνω μέρος του σταθερού μέρους της βιβλιοθήκης μπορεί να υπάρχει συμπαγής ή συνεχής διαφώτιστη προμετωπίδα.
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ΡΑΓΕΣ

Οδηγός από ατσάλι ή γαλβανισμένη διατομή με προφίλ μορφής "U", με μπίλιες και ράουλα, με κλειστό το ένα άκρο. Με δυνατότητα πλευρικής ρύθμισης και ρύθμισης ύψους. Με άνω βοηθητικό οδηγό για την πλευρική σταθεροποίηση και τον σεισμικό κίνδυνο. Μήκος τοποθέτησης 900 mm, μήκος επέκτασης 884 mm. Βαρέως τύπου, αντοχής τουλάχιστον 200 kg και αθόρυβης λειτουργίας. Προαιρετικά: αμορτισέρ κλεισίματος.
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διπλή σταθερή ράγα στερεωμένη με βίδες σε όλο το πλάτος του σταθερού τμήματος του επίπλου και ο μηχανισμός κύλισης βιδωμένος -μη ορατός- στο κάτω μέρος του κινούμενου μέρους του επίπλου. Η ράγα είναι από ατσάλι ή γαλβανισμένη διατομή 25/12 χιλ. Ο μηχανισμός κύλισης είναι από γαλβανισμένη διατομή 3 χιλ. υψηλής αντοχής. Η κίνηση με ατσάλινα ράουλα διαμέτρου 32 χιλ. με ρουλεμάν βαρέως τύπου με αντοχή πάνω από 400 kg. Επειδή ο μηχανισμός αυτού του τύπου προσφέρεται στο εμπόριο μόνο σε 35 εκ. μήκος, θα απαιτηθούν 4 τεμάχια ανά κινούμενο μέρος βιβλιοθήκης.
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Α4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΣΥΡΡΟΜΕΝΕΣ)

Θέση: Στην κυρίως αίθουσα. Στην κάτοψη σημειώνεται με το γράμμα “Β” σε κύκλο.

Διαστάσεις: 90 Χ 255 Χ 35 εκατοστά (αποδεκτή απόκλιση: ±0,01 m)

Τετραγωνικά μέτρα: 32,40

Τεμάχια: 13

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Είναι πανομοιότυπη κατασκευή με το σταθερό μέρος όπως το περιγράψαμε παραπάνω. Συγκεκριμένα: τα υλικά κατασκευής, η επένδυση, η συναρμογή, ο χρωματισμός, οι διατομές είναι ακριβώς ίδια. Διαφέρουν: οι διαστάσεις τους (καθώς δεν έχουν ”διπλό” βάθος αλλά μονό) και δεν έχουν μπάζα και καπάκι.
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Α5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ (ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ)
Θέση: Στην κυρίως αίθουσα πάνω από το τραπέζι εργασίας των μελετητών και στο δυτικό γραφείο. Στην κάτοψη σημειώνεται με το γράμμα “Γ” σε κύκλο.

Διαστάσεις: Στην κυρίως αίθουσα πάνω από το τραπέζι εργασίας των μελετητών 90 Χ 152 Χ 35 εκ. (αποδεκτή απόκλιση: ±0,01 m). Στο δυτικό γραφείο 90 Χ 277 Χ 35 εκ. (αποδεκτή απόκλιση: ±0,01 m).

Τετραγωνικά μέτρα: 11,82

Τεμάχια: 7

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

· Τα βιβλιοστάσια θα αποτελούνται από καπάκι, πλάτη και μπάζα κατασκευασμένους από μοριοσανίδα ή mdf υψηλής πίεσης κατηγορίας Ε1 και ελάχιστο πάχος 25 mm και 16 mm για την πλάτη. Οι ορθοστάτες και τα ράφια θα είναι κατασκευασμένοι από κόντρα πλακέ θαλάσσης διπλό πρεσαριστό (συνολική διατομή 4 εκ. για τους ορθοστάτες και 3 εκ. στα ράφια ) και όλες οι ορατές πλευρές θα είναι επενδεδυμένες με καπλαμά οξιάς.

· Τα ράφια θα είναι από το κόντρα πλακέ θαλάσσης 28 ως 32 χιλ επενδεδυμένα με καπλαμά οξιάς και διάφανο ακρυλικό σατινέ βερνίκι υψηλής αντοχής.

· Τα ράφια και οι στηρίξεις τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 40 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.

· Στους ορθοστάτες θα υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm, για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών.

· Στη πρόσοψη τοποθετούνται επάλληλα συρόμενα φύλλα από κόντρα πλακέ θαλάσσης διπλό πρεσαριστό (συνολική διατομή 16 χιλ.) με κλειδαριά.

· Η βιβλιοθήκη αυτού του τύπου αναρτάται στον τοίχο με μεταλλικά βύσματα Μ12 σε θέσεις του επίπλου με μεταλλική ενίσχυση (γαλβανιζέ γωνίες ανάρτησης).

ΓΕΝΙΚΑ

· Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της βιβλιοθήκης θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατασκευή από ταλαντώσεις και αστάθεια (λόγω του μεγάλου βάρους που θα φέρει). Η κατασκευή στα επιμέρους τμήματά της και μετά την οριστική ρύθμιση της θέσης της, θα πρέπει να είναι συμπαγής.

· Το χρώμα των όλων στοιχείων οι συναρμογές, οι μηχανισμοί και τα υλικά των ξύλινων επιφανειών θα εγκριθούν από τον μελετητή Αρχιτέκτονα. Σημειακές μεταβολές μπορούν να γίνουν μόνο μετά από δειγματισμό και επί τόπου δοκιμές (για παράδειγμα: επενδύσεις των σόκορων των ραφιών, αλλαγή του καπλαμά επένδυσης στην πλάτη με έγχρωμη μελαμίνη για αισθητικούς λόγους κ.λπ.).

· Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες επισκευής των ειδών, και αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων ή ολόκληρου του είδους. Επίσης οφείλει να διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών για μακρύ χρονικό διάστημα καθώς και ειδικευμένο προσωπικό επισκευής των επίπλων.
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Α6. ΑΝΟΙΚΤΗ ΡΑΦΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Θέση: Στον αναβαθμό της βόρειας όψης, στους χώρους των γραφείων. Στο σχέδιο της κάτοψης σημειώνονται με “Ρ“ σε ορθογώνιο πλαίσιο.

Διαστάσεις: 80 εκ. μήκος, 40 εκ. βάθος και 72 εκ. ύψος (αποδεκτή απόκλιση: ±0,01 m)

Τεμάχια: 5
Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα ή mdf υψηλής πίεσης κατηγορίας Ε1 και ελάχιστο πάχος 22 χιλ. ίδιο σε όλες τις θέσεις. Είναι επενδεδυμένο από καπλαμά οξιάς σε όλες τις ορατές επιφάνειες και τα σόκορα. Ειδικά για την πίσω επιφάνεια, προβλέπεται mdf 12 ώς 16 χιλ. με λευκή μελαμίνη και καπλαμά οξιάς. Η πλευρά με την επένδυση καπλαμά θα τοποθετηθεί προς το εσωτερικό των γραφείων. Για λόγους ομοιογένειας στα έπιπλα ο καπλαμάς και το βερνίκι θα είναι ίδιο με των μεγάλων βιβλιοθηκών του κεντρικού χώρου (τύπος Α, Β και Γ).

Στην οριστική τους θέση τα έπιπλα που είναι σε επαφή θα ευθυγραμμιστούν και θα συνδεθούν μεταξύ τους, με μη ορατό και μη οριστικό τρόπο, στα πλαϊνά τους. Το έπιπλο είναι συμπαγές και δεν έχει μεταβλητά εσωτερικά ράφια.
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Α7., Α8., Α9. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Θέση: Στους χώρους των γραφείων. Στο σχέδιο της κάτοψης τα διαχωριστικά σημειώνονται με “1“ και “2” σε κύκλο.

Διακρίνονται σε δύο τύπους: 

- ο τύπος 1 ο οποίος είναι συμπαγές πάνελ σε όλο το ύψος του, και

- ο τύπος 2 ο οποίος έχει συμπαγές το κάτω μέρος και διάφανο το πάνω μέρος.

Τετραγωνικά μέτρα διαχωριστικών: 

· τύπος 1: 13,30, - τύπος 2: 14,74

Διαστάσεις πορτών: 70 εκ. μήκος, 215 εκ. ύψος, Τεμάχια πορτών: 3
Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Διαχωριστικά

Ο σκελετός να αποτελείται από γαλβανισμένα μεταλλικά προφίλ (ορθοστάτες) πιστοποιημένα με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πακτώνονται στην οροφή και στο δάπεδο με ελατήρια για να μην τραυματίζουν τις επιφάνειες πάκτωσης. Να έχουν υποδοχές για την τοποθέτηση οριζόντιων γαλβανισμένων μεταλλικών προφίλ ανά τακτά διαστήματα και να δίνουν την δυνατότητα ελεγχόμενης τοποθέτησης των επιφανειών της πρόσοψης χωρίς να φαίνονται τα στοιχεία και ο τρόπος σύνδεσης.

Οι επιφάνειες των ενδιάμεσων χωρισμάτων να είναι από οικολογική μοριοσανίδα Ε1 υψηλής πυκνότητας καλυμμένη με φύλλα μελαμίνης συνολικού πάχους 18 mm. Οι πλευρές των επιφανειών να είναι καλυμμένες με PVC 15 mm.

Τα εξωτερικά χωρίσματα να είναι στο κάτω μέρος μέχρι το ύψος 90-100 cm από πάνελ μελαμίνης. Ενδιάμεσα να φέρουν κάσα αλουμινίου με κρύσταλλο μέχρι ύψος 215-220 cm. Η προσαρμογή στην οροφή να γίνεται με πάνελ μελαμίνης.

Τα διαχωριστικά να είναι πιστοποιημένο σε πυραντοχή – ηχομόνωση – μηχανικές ιδιότητες (δυναμική αντοχή πορτών – στατική κάμψη). Το συνολικό πάχος των διαχωριστικών να είναι μέχρι 10 cm. Να υπάρχει η δυνατότατα τοποθέτησης ηχομονωτικού υλικού μεταξύ των πάνελ μελαμίνης και διέλευσης καλωδίων.

Το χρώμα των φύλλων μελαμίνης να ταιριάζει με την επίπλωση του χώρου.

Πόρτες

Οι πόρτες των διαχωριστικών από κρύσταλλο securit να έχουν διαστάσεις 070*215 εκ. περίπου και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

· Το πλαίσιο (κάσα) κάθε πόρτας να είναι από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και να στηρίζεται στις διατρήσεις των καθέτων μεταλλικών προφίλ των διαχωριστικών.
· Να είναι κατασκευασμένες από λευκό φλόατ securit γυαλί 10 mm.

· Να έχουν όλες τις εγκοπές ρονταρισμένες (για να έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή μέχρι και 20%).

· Να έχουν τις γωνίες ελαφρώς "σπασμένες" για να αποφεύγονται ανεπιθύμητες θραύσεις κατά την τοποθέτηση.

· Να είναι 100% "γωνιασμένες" (με κατεργασία ροντέ, γίνεται σε τετραπλό οριζόντιο τροχιστικό).

· Να είναι απαλλαγμένες από ανεπιθύμητες κυρτώσεις.

· Να περιλαμβάνουν κυλινδρική ή σφαιρική χειρολαβή σατινέ inox στα 100 εκ. μετρημένα από το δάπεδο.
Α10. ΓΡΑΦΕΙΑ

Θέση: Στους χώρους των γραφείων. Στο σχέδιο της κάτοψης σημειώνονται με “Ε“ σε κύκλο.

Διαστάσεις: μήκος 140 εκ., πλάτος 60 εκ., ύψος 75 εκ. (αποδεκτή απόκλιση: ±0,05 m)
Τεμάχια: 3

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Από μοριοσάνιδα τριών επιστρώσεων Ε1 με επικάλυψη μελαμίνης πάχους 2,5-3 cm και απόχρωσης που να ταιριάζει με την υπόλοιπη επίπλωση των χώρων.

Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ PVC για να προστατεύει το γραφείο από κτυπήματα και υγρασία.

Η στήριξη του γραφείου στο δάπεδο να γίνεται με ρεγουλατόρους οριζοντίωσης.

Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένων μερών – ανταλλακτικά.

Α11. ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Θέση: Στους χώρους των γραφείων. Στο σχέδιο της κάτοψης σημειώνονται με “Σ“ σε ορθογώνιο πλαίσιο.

Διαστάσεις: μήκος 42 εκ., βάθος 56 εκ., ύψος 69 εκ. (αποδεκτή απόκλιση: ±0,05 m)
Τεμάχια: 3

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Ανεξάρτητο έπιπλο, τροχήλατο (4 τροχοί), σε απόχρωση που να ταιριάζει με το γραφείο. Να έχει 3 συρτάρια και μολυβοθήκη (εσωτερική εξωτερική) που κυλίονται αθόρυβα με μηχανισμούς σύγχρονου τύπου και κλειδώνουν με κλειδαριά.

Α12. ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέση: Κεντρικά στο χώρο της βιβλιοθήκης Στην κάτοψη σημειώνεται με το γράμμα “Ζ” σε ορθογώνιο πλαίσιο.

Διαστάσεις: 180 εκ. μήκος, 44 εκ. βάθος, 82 εκ. ύψος (αποδεκτή απόκλιση: ±0,05 m)
Τεμάχια: 1

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Ερμάριο με 4 ανοιγόμενα πορτάκια σε μικρή υποχώρηση και κινητό ράφι εσωτερικά. Τροχήλατο έπιπλο. Φέρει κλειδαριά καλής ποιότητας, χωνευτή.

· Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφι κινητό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας. Δίφυλλο και το μπροστινό μέρος θα φέρει πόρτες ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής.

· Τροχήλατο έπιπλο. Στο κάτω μέρος της βάσης βιδώνονται περιστρεφόμενες ρόδες 8-10 εκ. γαλβανιζέ με λευκό teflon στην εξωτερική περίμετρο των τροχών και φρένο.

· Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τη βάση και το καπάκι θα είναι (διπλό) των 20 mm. Στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 16 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθμιση του ύψους του ραφιού και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιού αν χρειαστεί.

· Λόγω του μεγάλου του μήκους, εσωτερικά, το έπιπλο διαχωρίζεται σε δύο ίσα μέρη από μοριοσανίδα 2+2 εκ. μη ορατή στην όψη του επίπλου, επενδυμένη με καπλαμά οξιάς σε όλα τα ορατά τμήματα.

· Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Το ράφι και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.

· Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω.

· Εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων θα υπάρχει πλαστικό πηχάκι-μπινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους.

· Όλες οι ορατές επιφάνειες του επίπλου επενδύονται με καπλαμά οξιάς με διάφανο ακρυλικό βερνίκι υψηλής αντοχής. Τα σόκορα του πλαισίου του επίπλου είναι ορατά ως διακοσμητικό στοιχείο όπως τα αντίστοιχα των βιβλιοθηκών. Τα πλαϊνά με τη βάση και το καπάκι συνδέονται με γωνία 45 μοιρών.
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Α13. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

Θέση: Στους χώρους των γραφείων της βιβλιοθήκης.

Τεμάχια: 6

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Βάση 5ακτινωτή από γυαλισμένο αλουμίνιο με διπλούς κουμπωτούς τροχούς πολυαμιδίου. Αμορτισέρ αεριού για ρύθμιση του ύψους του καθίσματος. Έδρα – πλάτη από φύλλα οξιάς ανατομικά διαμορφωμένα, μαξιλάρια πολυουρεθάνης επενδεδυμένα με ύφασμα ή δερματίνη μεγάλης αντοχής και καλής ποιότητας σε απόχρωση που να ταιριάζει με την επίπλωση. Να διαθέτει μηχανισμό που συγχρονίζει έδρα – πλάτη σε διάφορες θέσεις και δυνατότητα σταθεροποίησης. Η πλάτη να έχει ύψος 60 cm. Τα μπράτσα να είναι από πλαστικό.

Α14. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

θέση: Στους χώρους των γραφείων.

Τεμάχια: 3

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Ο σκελετός S να είναι από ατσάλινη σωλήνα στρογγυλής διατομής πάχους 26 χιλιοστών. Να είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε ασημογκρί ή μαύρη απόχρωση ή επιχρωμιωμένος. Να έχει υποστεί κατάλληλη διαμόρφωση για να στηρίζει έδρα και πλάτη και να έχει επικάλυψη πολυουρεθάνης ή πλαστικού στα οριζόντια τμήματα του (μπράτσα). Να στηρίζεται σε πλαστικά πέλματα. Η έδρα διαστάσεων περίπου 45*50 εκ και η πλάτη 25*50 εκ. περίπου να αποτελούνται από φύλλα οξιάς, ανατομικά διαμορφωμένα που επενδύονται με πολυουρεθάνη και ύφασμα ή δερματίνη μεγάλης αντοχής και καλής ποιότητας, σε απόχρωση που να ταιριάζει με την επίπλωση.

Α15. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ
Θέση: Στους χώρους των γραφείων σε όλο το μήκος του υαλοπετάσματος της βόρειας και ανατολικής πλευράς.

Τετραγωνικά μέτρα: 25

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Το σύστημα εσωτερικής σκίασης είναι τύπου Optima ρόλερ με ύφασμα μονόχρωμο διάτρητο 10% με σύνθεση fiberglass 36% - PVC 645, βραδύκαυστο, με μεγάλη αντοχή του χρώματος στο φως, ενιαία εμφάνιση συστήματος, πάνω και κάτω σημεία σύμπτυξης, μεσαία διαπερατότητα στο φως (10-30%), μεσαίο βαθμό θερμομόνωσης και μεγάλη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (76-100%).

Το ύφασμα να έχει ανοικτό χρώμα που να ταιριάζει με την επίπλωση και να μην σκοτεινιάζει τους χώρους και να τοποθετηθεί χωρίς τελείωμα.

Ο μηχανισμός να είναι τύπου 320 Α με δυνατότητες max πλάτος 2,50 m, max ύψος 3,00 m και max επιφάνεια 6,00 m2 και να αποτελείται από:

Μηχανισμό περιστροφής ρόλερ με ειδικές εσοχές για ασφαλή τοποθέτηση στα στηρίγματά του, κατασκευασμένο από λευκό πλαστικό υλικό, με ενσωματωμένο μεταλλικό σπιράλ σταθεροποίησης θέσεως ώστε να εμποδίζει την άστοχη περιστροφή του ρόλερ χωρίς τη χρήση της αλυσίδας.

Στηρίγματα μεταλλικά με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή με καπάκια πλαστικά χρώματος λευκού.

Σωλήνα περιτύλιξης του υφάσματος κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας για σταθεροποίηση του υφάσματος.

Κατωκάσι, ως αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, κατασκευασμένο από σωλήνα αλουμινίου με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας.

Μπανέλα σταθεροποίησης υφάσματος κατασκευασμένη από ειδικό σκληρό πλαστικό χρώματος λευκού.

Τάπα αντίβαρου κατασκευασμένες από πλαστικό χρώματος λευκού με χρήση διακοσμητική.

Αλυσίδα τύπου μπίλιας μεταλλική.

Συνδετήρας αλυσίδας μεταλλικός χρώματος ασημί. Ο συνδετήρας εκτός από την ένωση της αλυσίδας χρησιμοποιείται και ως άνω και κάτω στοπ του συστήματος.

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

	Α1.
	Συρταριέρα-αρχειοθήκη
	2
	τεμ.

	Α2.
	Τραπέζι εργασίας μελετητών
	1
	τεμ.

	Α3.
	Βιβλιοθήκη Τύπου Α (σταθερή)
	51,60
	τ.μ.

	Α4.
	Βιβλιοθήκη Τύπου Β (συρρόμενη)
	32,40
	τ.μ.

	Α5.
	Βιβλιοθήκη Τύπου Γ (επίτοιχη)
	11,82
	τ.μ.

	Α6.
	Ανοικτή ραφιέρα γραφείων
	5
	τεμ.

	Α7.
	Διαχωριστικό χώρου γραφείων συμπαγές
	13,30
	τ.μ.

	Α8.
	Διαχωριστικό χώρου γραφείων συμπαγές κάτω, διάφανο πάνω
	14,74
	τ.μ.

	Α9.
	Κρυστάλλινη πόρτα securit
	3
	τεμ.

	Α10.
	Γραφείο
	3
	τεμ.

	Α11.
	Συρταροθήκη τροχήλατη 3 συρταριών
	3
	τεμ.

	Α12.
	Ερμάριο τροχήλατο φύλαξης αρχειακού υλικού
	1
	τεμ.

	Α13.
	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα
	6
	τεμ.

	Α14.
	Κάθισμα επισκέπτη
	3
	τεμ.

	Α15.
	Σύστημα εσωτερικής σκίασης
	25
	τ.μ.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια συστήματος ραφιών, ντουλαπών και μηχανήματος ανύψωσης για την βελτίωση των συνθηκών φύλαξης στην αποθήκη

Απαραίτητη, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας Μουσείων, είναι η μέριμνα για τις καλές συνθήκες φύλαξης των μη εκτεθειμένων αντικειμένων. Στην αποθήκη του ΙΜΚ φυλάσσονται αντικείμενα της Βυζαντινής, Ενετικής, Οθωμανικής περιόδου, των νεώτερων Ιστορικών χρόνων καθώς και αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού.

Η ανάγκη προμήθειας νέων συστημάτων αποθήκευσης οφείλεται στην αύξηση των προς αποθήκευση αντικειμένων μετά την ολοκλήρωση το 2009 του επανεκθετικού προγράμματος του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων αποθήκευσης με σύγχρονο εξοπλισμό είναι ζωτική, επειδή θα επιτρέψει:

α)
την ορθολογική ταξινόμηση των αντικειμένων,

β)
την τήρηση των απαιτουμένων συνθηκών αποθήκευσης τους, ανάλογα με το είδος και την ύλη, ώστε να αποφεύγονται βλάβες, και

γ)
την υλοποίηση της απαιτούμενης εξειδικευμένης προστασίας των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η αποθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης έχει δύο επίπεδα (υπόγειος και ισόγειος χώρος, ο ισόγειος χώρος χωρίζετε σε εσωτερικό και εξωτερικό). Ο νέος εξοπλισμός αποτελείται από:

α)
συστήματα μεταλλικών ραφιών ενισχυμένου τύπου για βαριά αντικείμενα, για το υπόγειο της αποθήκης στο οποίο φυλάσσονται κυρίως γλυπτά,

β)
συστήματα μεταλλικών ραφιών για ελαφρύτερα αντικείμενα, για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του ισογείου της αποθήκης,

γ)
μεταλλικές ντουλάπες για τη φύλαξη εικόνων και μικρών αντικειμένων,

δ)
μεταλλικές συρταριέρες για τη φύλαξη χαρτών και πινάκων, και

ε)
πτυσσόμενο ανυψωτικό μηχάνημα για την μεταφορά και τοποθέτηση γλυπτών και άλλων αντικειμένων που έχουν μεγάλο βάρος.

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
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ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β1. ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ Α (βλ. σχέδιο κάτοψης υπογείου αποθήκης)

Ράφια υπερβαρέως τύπου μεταλλικά με δοκούς αντοχής 1000 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο.

Μήκος 9,5 μ., Ύψος 2,5 μ., Βάθος 1 μ.

Βαφή: ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗ

Με 3 επίπεδα καθ’ ύψος αποσπώμενα – διαιρούμενα χωρίς ηλεκτροσυγκολλήσεις.

Συνολική επιφάνεια εμβαδού ραφιών 28,5 τετραγωνικά μέτρα.

Β2. ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ Β (βλ. σχέδιο κάτοψης υπογείου και ισογείου αποθήκης)

Ράφια βαρέως τύπου μεταλλικά μεγάλων ανοιγμάτων με δοκούς αντοχής 800 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο.

Μήκος 38 μ., Ύψος 2 μ., Βάθος 0,9 μ.

Βαφή: ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗ

Με 4 επίπεδα καθ’ ύψος αποσπώμενα – διαιρούμενα χωρίς ηλεκτροσυγκολλήσεις, οι δοκοί θα φέρουν ειδική «πατούρα» που θα εγκλωβίζει τις επιφάνειες.

Συνολική επιφάνεια 105 τετραγωνικά μέτρα. 

Β3. ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ (βλ. σχέδιο κάτοψης ισογείου αποθήκης)

Ράφια ενισχυμένα μεταλλικά μικρών ανοιγμάτων με δοκούς αντοχής 400 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο.

Μήκος 8 μ., Ύψος 2 μ., Βάθος 0,5 μ.

Βαφή: ΚΑΤΑΦΟΡΕΣΗ

Με 6 επίπεδα καθ’ ύψος αποσπώμενα – διαιρούμενα χωρίς ηλεκτροσυγκολλήσεις, οι δοκοί θα φέρουν ειδική «πατούρα» που θα εγκλωβίζει τις επιφάνειες.

Συνολική επιφάνεια 25 τετραγωνικά μέτρα.

Β4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ (βλ. σχέδιο κάτοψης ισογείου αποθήκης)

Μεταλλικές ντουλάπες αρχείου με ράφια. 2 τεμάχια

Μήκος 0,8 μ., Ύψος 1,8 μ., Βάθος 0,4 μ.

Βαφή: ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ

5 επίπεδα αποσπώμενα στην κάθε μία.

2 πόρτες με κλειδαριά.

Β5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ (βλ. σχέδιο κάτοψης ισογείου αποθήκης)

Μεταλλικές συρταριέρες με κλειδαριά για χάρτες και αρχιτεκτονικά σχέδια. 2 τεμάχια

Μήκος 1,4 μ. Ύψος 0,58 μ., Βάθος 0,95 μ.

Βαφή: ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ

6 συρτάρια η κάθε μία

Β6. ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

Ανυψωτικό μηχάνημα γερανάκι υδραυλικό πτυσσόμενο για βάρος 2000 κιλών. 1 τεμάχιο

Ενδεικτικές διαστάσεις: μήκος 2 μ., ύψος 1, 70 μ.

Με αντλίες διπλής ενέργειας για γρήγορη ανύψωση φορτίου.

3 θέσεων ανύψωσης: 1η 2000 κιλών, 2η 1700 κιλών, 3η 1500 κιλών

Εύκολο στην αποθήκευσή του.

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

	Β1.
	ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ Α
	28,5
	τ.μ.

	Β2.
	ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ Β
	105
	τ.μ.

	Β3.
	ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ
	25
	τ.μ.

	Β4.
	Μεταλλική ντουλάπα
	2
	τεμ.

	Β5.
	Μεταλλική συρταριέρα
	2
	τεμ.

	Β6.
	Γερανάκι υδραυλικό πτυσσόμενο
	1
	τεμ.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΟΜΑΔΑ Γ. Προμήθεια σκιάστρων στην νότια αυλή του Μουσείου

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στεγάζεται σε νεοκλασικό διατηρητέο οίκημα (Οίκος Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού, 1903) ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας στο οποίο προστέθηκε μία σύγχρονη πτέρυγα. Στη νότια αυλή του κτιρίου βρίσκεται η είσοδος του νεοκλασικού και μία μικρή υπαίθρια έκθεση.

Για να δημιουργηθεί χώρος ξεκούρασης για τους επισκέπτες είναι αναγκαία η κάλυψη με σκιάστρα, 50 τ.μ. της νότιας αυλής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ομπρέλα εξωτερικού χώρου με βάση στήριξης.

Διαστάσεις: 5 χ 5 μ. (τετράγωνο σχήμα)

Σκελετός κατασκευασμένος από αλουμίνιο και βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα. Ο κεντρικός στύλος να είναι ενισχυμένος με ξύλο ή μέταλλο καλυμμένο με προφίλ αλουμινίου. Χρώμα σκελετού: λευκός.

Να ανοίγει και να κλείνει με τη βοήθεια μανιβέλας και το όλο σύστημα κίνησης να μην χρειάζεται συντήρηση.

Το ύφασμα της ομπρέλας να είναι αδιάβροχο και βραδύκαυστο, να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και να μπλοκάρει την ηλιακή ακτινοβολία, να καθαρίζει εύκολα, να είναι χαμηλού βάρους, υψηλής αντοχής και ελαστικότητας. Χρώμα υφάσματος: μπεζ.

Να διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση ότι ανοικτή αντέχει με ασφάλεια σε ανέμους μέχρι και 60 χμλ / ώρα (7 Beaufort)

Η βάση στήριξης της ομπρέλας να αποτελείται από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό μέσα στον οποίο τοποθετούνται τσιμεντένιες πλάκες ή να είναι ανάλογου τύπου.

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

	Γ1
	Ομπρέλα εξωτερικού χώρου με βάση στήριξης
	2
	τεμ.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ

	ΟΜΑΔΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23%
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ 23%

	Α
	Προμήθεια συστήματος ραφιών, επίπλων και σκίαστρων για τη λειτουργική αναβάθμιση της βιβλιοθήκης
	55.280,00 €
	67.994,40 €

	Β
	Προμήθεια συστήματος ραφιών, ντουλαπών και μηχανήματος ανύψωσης για την βελτίωση των συνθηκών φύλαξης στην αποθήκη
	12.311,10 €
	15.142,65 €

	Γ
	Προμήθεια σκίαστρων στην νότια αυλή του Μουσείου
	6.000,00 €
	7.380,00 €

	
	ΣΥΝΟΛΟ:
	73.591,10 €
	90.517,05 €


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ)

Πίνακας ΠΟΠ 1: ΟΜΑΔΑ Α

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	Κόστος
Μονάδος
	Σύνολο
	Σύνολο με ΦΠΑ

	
	
	
	
	
	
	


Πίνακας ΠΟΠ 2: ΟΜΑΔΑ Β

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	Κόστος
Μονάδος
	Σύνολο
	Σύνολο με ΦΠΑ

	
	
	
	
	
	
	


Πίνακας ΠΟΠ 3: ΟΜΑΔΑ Γ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	Κόστος
Μονάδος
	Σύνολο
	Σύνολο με ΦΠΑ

	
	
	
	
	
	
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. για εκτέλεση του υποέργου ……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………

(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό  ……………. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

